
2024

BATTERIE AL LITIO PRIMARIO NON RICARICABILE

ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO – PCM

BATTERIE STANDARD – CARICABATTERIE

BATTERIE AL LITIO IONE RICARICABILI

BATTERIE AL NI-MH e NI-CD

Tel. 02 84.17.53.73 - Mob. 348.316.22.96 - info@beelectric.eu



 

LA TUA FONTE DI ENERGIA PORTATILE

Ogni giorno utilizziamo un powerbank per le necessità 
quotidiane. Ma se non c’è una sorgente collegata alla rete 
elettrica, come possiamo alimentare un Laptop, un 
martello pneumatico o un aspirapolvere industriale?

BEPOWER è stato disegnato apposta per offrire una 
sergente di energia per tutti, ovunque.

Caratteristiche Applicazioni

WORK

DISPONIBILE PRESSO BEELECTRIC ITALIA

Potenza elevata e continua per ogni utensile in cantiere: 3.600 W 
per macchine edili a uso intensivo, inclusi martelli pneumatici 
elettrici e perforatrici a diamante

Alimentatore portatile a ricarica rapida e ad alta capacità: la 
batteria da 2,5 kWh si ricarica al 100% in sole 3 ore e può alimentare 
un martello pneumatico  fino a 1 ora o un perforatore  per quasi 2 ore

Silenzioso e privo di emissioni: a differenza dei generatori a gas, 
questo alimentatore elettrico non produce rumore né fumi

Leggera e portatile: con un peso di soli 25 kg, la centrale elettrica 
mobile bepower è molto più facile da spostare nei cantieri rispetto 
alle tradizionali fonti di alimentazione come i generatori

Ideale per resistere a condizioni estreme: con grado di protezione 
IP65 per un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua e un intervallo 
di temperatura per l'alimentazione compreso tra -10 °C e +65 °C

Centrale elettrica portatile per tutti gli 
elettroutensili e altri dispositivi elettrici con cavo 
presenti nel cantiere (ad es. caricabatterie, 
macchine da caffè, saldatrici e piccoli frigoriferi)

Alimentazione istantanea e plug-and-play per 
utensili con cavo senza la necessità di accedere 
a una scatola di distribuzione

Alimentatore mobile per spazi ristretti o 
ambienti sensibili, dove non sono consentiti 
rumori, pericoli di inciampo nei cavi o gas di 
scarico

Alimentatore elettrico portatile temporaneo, ad alta potenza 
ed elevata capacità per l'utilizzo con elettroutensili per uso 
intensivo.
Peso:  22 kg
Dimensioni (LxPxH):  531 x 234x 467 mm
Energia batteria:  2500 Wh
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Elenco tipi di batterie litio-ione Sigla Caratteristiche

Alta capacità, alta densità energetica, 
non sopporta corrente elevata

Media capacità, media densità energeti-
ca, applicazione media corrente

Alta capacità, alta densità energetica, 
applicazione media corrente

Tensione alta, capacità bassa, densità 
energetica bassa, corrente elevata di 
scarica

Tensione bassa, ricarica veloce, corrente 
elevata

Litio-ossido di cobalto(LiCoO2)

Litio-manganese-biossido(LiMn2O4)

Litio-nichel- cobalto-ossido di alluminio 
(LiNiMnCoO2)

Litio-Nichel-Cobalto-Ossido di Alluminio 
(LiNiCoAlO2)

Litio-Ferro-Fosfato (Li-Fe-P O4)

LCO

LMO

NCM

NCA

LFP

TIPI DI BATTERIE AL LITIO

!"#$%&#"'#&(%#)*"' +,-'.' +,/'.' +,0'.' +,-'.' +,1'.'

!"#$%&#"')'2)3%2)'2&(4*"5)' 6,1'.' 6,1'.' 6,1'.' 6,1'.' +,0'7'

!"#$%&#"')'8)55"3%)'$2)3%2)' +,9'.' 1,:'.' 1,:'.' 1,:'.' 1,9'.'

;"#$%5<'=#"3>%)' 66- 1:+ +:9?699' +:9?699' 111

;"#$%5<'=#"3>%)' @69?@6:' @9:?@@:' @69?@::' @69?@0:' @19?@+:'

A%2*%'B%'C5%*%DD& E+99' E+99' E@999' E@999' E@999'

FG5&$2)3%2)'%#'G#'("$"' 9,9@ 9,9: 9,9@ 9,9@ 9,999:

A&(4&35)("#5&')B')*5)'5"(4"3)5G3) HG&#& IGJJ%2%"#5" HG&#& HG&#& K&*5&'HG&#&

A&(4&35)("#5&')'8)$$)'5"(4"3)5G3)' HG&#& HG&#& HG&#& HG&#& HG&#&

L"$)'2&#'2&33"#5"'"*"7)5)' MNF' HG&#& HG&#& HG&#& K&*5&'HG&#&

I%2G3"DD)'"'F(8%"#5"' I2)3$& HG&#& HG&#& HG&#& K&*5&'HG&#&

COMPARAZIONE TRA LE VARIE BATTERIE AL LITIO

LiCoO2 LiMn2O4 LiNiMnCoO2 LiNiCoAlO2 LiFePO4

TUTTE LE BATTERIE AL LITIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CON SISTEMI DI SICUREZZA ADEGUATI.
SI CONSIGLIA SCRUPOLOSAMENTE DI UTILIZZARE LE STESSE BATTERIE PRESENTI NEL PACCO BATTERIE 
ESISTENTE.
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BATTERIE PANASONIC 18650

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI CARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ PESO

TUTTE LE BATTERIE AL LITIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CON SISTEMI DI SICUREZZA ADEGUATI.
SI CONSIGLIA SCRUPOLOSAMENTE DI UTILIZZARE LE STESSE BATTERIE PRESENTI NEL PACCO BATTERIE 
ESISTENTE.
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!"#!$%&'()*+,-./0'110 23456 1+./57"85 9395"5 1315"5 :-.5;5<+,31.5 =#> 9,5?

!"#!$%&'()*+,-./0'11@ 23-56 1+./57"85 +/5" 13+.5"5 :-.5;5<+,395 %)#5 993.5?

!"#!$%&'(%*+,-./'+.=5 23456 +.//57"85 +,5" 95" :-93,.5;5<+,3+.5 %)# 925?

!"#!$%&'(%*+,-./'1/A 23-56 1///57"85 +.5"5 95" :-.3/.5;5<+,3225 %)# 9.5?

!"#!$%&'(%*+,-./'1/* 23-56 1///57"85 1/5"5 95" :-93B5;5<+,395 %)" 9.5?

!"#!$%&'(%*+,-./'1.*.5 23-56 1../57"85 1/5"5 95" :-.3B5;5<+,395 %)" 923.5?

!"#!$%&'(%*+,-./'1-C# 23-56 1-//57"85 .315"5 13-5"5 :-.5;5<+,395 %)# 9.5?

!"#!$%&'(%*+,-./'1BD5 23-56 1,./57"85 ,31.5"5 1345"5 :-.5;5<+,395 %)# 9.5?

!"#!$%&'(%*+,-./'2/" 23456 2///57"85 -5" 25" :-.5;5<+,31.5 %)" 9,5?

!"#!$%&'(%*+,-./'2/A5 23-56 2///57"85 +.5"5 95" :-.5;5<+,5 %)" 9-5?

!"#!$%&'(%*+,-./'21D 23-56 21//57"85 B3-5"5 2315"5 :-.315;5<+,3.5 %)" ./5?

!"#!$%&'(%*+,-./'2.D5 23-56 2.//57"85 +/5" 15" :-.325;5<+,315 %)" ./5?

!"#!$%&'(%*1+4//'2/E5 23-56 2///57"85 2.5"5 95" :4/325;5<1+3115 %)" -B5?

!"#!$%&'(%*1+4//'9/E 23-56 9///57"85 2.5"5 -5" :4/325;5<1+3115 %)" 4/5?

!"#!$%&'(%*1+4//'./D 23-6 .///57"8 +934/5" 93B/5" :4/3,/5>51+31. %)# -B5?

BATTERIE SAMSUNG

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI SCARICA
MASSIMA CORRENTE

DI CARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ CHIMICA PESO

!"#$%&!'()**+,-. /01.+ 1').234. '0(.3. *01.3. 5(60/.7.8'(0'. #93. '60/.:

!"#$%&!';<)*+/. /01.+ --)*.234. '*.3 -0-.3 5<).7.8';0/). #9= (/0<.:

!"#$%&!';<)*+>9(. /0<.+ -'**.234. /*.3. (.3 5<)0-.7.8';0/). #9= ().:

!"#$%&!';<)*+>9) /0<.+ -<**.234. /*.3. (.3 5<).7.8';0-. #9= ((0/.:

!"#$%&!';<)*+>9)3. /0<.+ -<**.234. /).3. <.3 5<).7.8';0-. #9= ().:

!"#$%&!';<)*+>9< /0<.+ /'-*.234. -*.3. ).3 5<).7.8';0/). #9= (<0<.:

BATTERIE SONY

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI SCARICA
MASSIMA CORRENTE

DI CARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ CHIMICA PESO

TUTTE LE BATTERIE AL LITIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CON SISTEMI DI SICUREZZA ADEGUATI.
SI CONSIGLIA SCRUPOLOSAMENTE DI UTILIZZARE LE STESSE BATTERIE PRESENTI NEL PACCO BATTERIE 
ESISTENTE.
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BATTERIE AL LITIO IONE RICARICABILE LG

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE 

DI SCARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ PESO

BATTERIE AL LITIO IONE RICARICABILE LG

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI SCARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ PESO

TUTTE LE BATTERIE AL LITIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CON SISTEMI DI SICUREZZA ADEGUATI.
SI CONSIGLIA SCRUPOLOSAMENTE DI UTILIZZARE LE STESSE BATTERIE PRESENTI NEL PACCO BATTERIE 
ESISTENTE.
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BATTERIE MOLICEL

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI CARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ PESO

BATTERIE EVE

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI CARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ PESO

TUTTE LE BATTERIE AL LITIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CON SISTEMI DI SICUREZZA ADEGUATI.
SI CONSIGLIA SCRUPOLOSAMENTE DI UTILIZZARE LE STESSE BATTERIE PRESENTI NEL PACCO BATTERIE 
ESISTENTE.



BATTERIE AL LITIO IONE

09 - Litio, ricaricabili Litio, ricaricabili - 09Tel. 02 84.17.53.73 - Mob. 348.316.22.96 - info@beelectric.eu

BATTERIE BAK

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI CARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ PESO

!"#$%&&' ()*'+ ,&&'-./' &),'.' &)$'.' 0%#'1'2#$)%' 3&'4

!"#,%&&' ()5'+ #%&&'-./' $)%'. #)%'.' 0%#'1'2#6' (%'4

BATTERIE YTONG

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI SCARICA
MASSIMA CORRENTE

DI CARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ PESO

TUTTE LE BATTERIE AL LITIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CON SISTEMI DI SICUREZZA ADEGUATI.
SI CONSIGLIA SCRUPOLOSAMENTE DI UTILIZZARE LE STESSE BATTERIE PRESENTI NEL PACCO BATTERIE 
ESISTENTE.

BATTERIE HETER

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI SCARICA
MASSIMA CORRENTE

DI CARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ CHIMICA PESO
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BATTERIE AL LIFEPO4 A123 

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI SCARICA
MASSIMA CORRENTE

DI CARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ CHIMICA PESO

BATTERIE AL LIFEPO4 HETER

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI SCARICA
MASSIMA CORRENTE

DI CARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ CHIMICA PESO

TUTTE LE BATTERIE AL LITIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CON SISTEMI DI SICUREZZA ADEGUATI.
SI CONSIGLIA SCRUPOLOSAMENTE DI UTILIZZARE LE STESSE BATTERIE PRESENTI NEL PACCO BATTERIE 
ESISTENTE.

CODICE ARTICOLO TENSIONE
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ
MASSIMA CORRENTE

DI SCARICA TERMINALICHIMICA PESO
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PBQ LF

CODICE ARTICOLO TENSIONE
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ TERMINALI CHIMICA PESO

HIGH PERFORMANCE LIFEPO4 BATTERY (car - van - boat)

CODICE ARTICOLO TENSIONE
DIMENSIONI

mm TERMINALI CHIMICACAPACITÀ PESO

CODICE ARTICOLO TENSIONE
MASSIMA CORRENTE

DI SCARICA
MASSIMA CORRENTE

DI CARICA
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ PESO

TUTTE LE BATTERIE AL LITIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTE CON SISTEMI DI SICUREZZA ADEGUATI.
SI CONSIGLIA SCRUPOLOSAMENTE DI UTILIZZARE LE STESSE BATTERIE PRESENTI NEL PACCO BATTERIE 
ESISTENTE.

TERMINALI CHIMICA
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ATTENZIONE – LE BATTERIE AL Ni-Cd POSSONO ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE SOLO PER 
LAMPADE DI EMERGENZA ED APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

!"#$$$%& '()*+),+ $$$ !--./&0&123./& 453&6$7& 2.8&9 :;#<! 25&=&

!"#/>-$$$% '()*+),+&?@A@&B@*CD6E, />-&$$$ !/3&0&123./& F/3&6$7& 2.8&9 :;#<! 2/&=&

!"#$$%GH B),;I)&B@*(;*D) $$ !-J&0&12-.8& 2333&6$7& 2.8&9 :;#<! 8/&=

!"#$$%B B),;I)&B@*(;*D) $$ !/3&0&12-.8& 2833&6$7& 2.8&9 :;#<! 88&=

!"#$$%& '()*+),+ $$ !/3&0&12-.8& 2K/3&6$7& 2.8&9 :;#<! 8F&=&

!"#->/$% '()*+),+ ->/&$& !-5&0&124& 82/3&6$7& 2.8&9 :;#<! 5/&=&

!"#->/L$%?>?? B@,,E*(E&EAEM)() ->/&L$& !-5.8&0&12F.2& 2J/3&6$7& 2.8&9 :;#<! 5J&=

!"#$% '()*+),+ $ !/3&0&124& 8433&6$7& 2.8&9 :;#<! -3&=

!"->5$%& '()*+),+ ->5&$& !K4./&0&124& -333&6$7& 2.8&9 :;#<! //&=

!"#->5L$%?>?? B@,,E*(E&EAEM)() ->5&L$& !K4&0&12F.2& 5K33&6$7& 2.8&9 :;#<! /J&=&

!"#->5L$%? B@,,E*(E&EAEM)() ->5&L$& !K4&0&12F.2& -333&6$7& 2.8&9 :;#<! /F&=

!"#->5L$%& '()*+),+ ->5&L$& !K4./&0&12F& -/33&6$7& 2.8&9 :;#<! K8&=

BATTERIE FDK

CODICE ARTICOLO TIPO BATTERIE FORMATO DIMENSIONE mm CAPACITÀ TENSIONE CHIMICA PESO

!"#$%%%&' ()*+,*-, #./'%%% &#01#'2'3#410' #$4'5%6' #17'8 9:;<&' 017'='

!">4%%%&< ()*+,*-, 7./'%%% &7?1/'2'3#417' 044'5%6' #17'8 9:;<&' @='

!">4%%%& A*-:A*'AB+):+C* %%% &0/1$'2'3#41D' >44'5%6' #17'8 9:;<&' #/'='

!"$D%%&' ()*+,*-, 7./'%% &7@1$'2'3#01D' $D4'5%6' #17'8 9:;<&' #D'='

!"#@4%%&' A*-:A*'AB+):+C* %% &0?17'2'3#01D' #@44'5%6' #17'8 9:;<&' 7$'='

!"744%%& ()*+,*-, %% &0?1D'2'3#01D' 7444'5%6' #17'8 9:;<&' 7@1@'='

!"##4%E&' ()*+,*-, 7./'%' &7@1D'2'3#$' ##44'5%6' #17'8 9:;<&' 7#'='

!"?44F&;GH AB--I+)I'IJIK*)*' F &>4'2'3//' ?444'5%6' #17'8 9:;<&' #$4'='

!"##44F&' AB--I+)I'IJIK*)*' F' &>#1D'2'3/017' ##444'5%6' #17'8 9:;<&' #>#'='

BATTERIE GP

CODICE ARTICOLO TIPO BATTERIE FORMATO DIMENSIONE mm CAPACITÀ TENSIONE CHIMICA PESO
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ATTENZIONE – LE BATTERIE AL Ni-Cd POSSONO ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE SOLO PER 
LAMPADE DI EMERGENZA ED APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

CODICE ARTICOLO TIPO BATTERIE FORMATO DIMENSIONE mm CAPACITÀ TENSIONE CHIMICA PESO

BATTERIE  MEXCEL STANDARD e CORRENTE ELEVATA

D-4/5SC1400P/PP 

X4/5SC2200/PP 
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ATTENZIONE – LE BATTERIE AL Ni-Cd POSSONO ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE SOLO PER 
LAMPADE DI EMERGENZA ED APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

!"###$%%!& #'()&(*+,*-)(.-) ###& !//&0&12%34& $%%&+#5& 236&7 89":!& 2234&;

!"##24%%!& #'()&(*+,*-)(.-) ##& !/<34&0&12/36& 24%%&+#5& 236&7 89":!& 6434&;

!"##2<%%!& #'()&(*+,*-)(.-) ##& !/=36&0&12/34& 2<%%&+#5& 236&7 89":!& 6<34&;

>"?@24%%!& #'()&(*+,*-)(.-) ?@& !/A&0&16A& 24%%&+#5& 236&7 89"@B /=&;

>"?@2<%%!& #'()&(*+,*-)(.-) ?@& !/A&0&16A& 2<%%&+#5& 236&7 89"@B /=&;

!"?@64%%!& #'()&(*+,*-)(.-) ?@& !/A&0&16A& 64%%&+#5& 236&7 89":!& 4A&;

!"?@A%%%!& #'()&(*+,*-)(.-) ?@& !/A&0&16A& A%%%&+#5& 236&7 89":!& $%&;

>"@64%%! #'()&(*+,*-)(.-) @& !4%&0&16$& 64%%&+#5& 236&7 89"@B C%&;

!"@/%%%!& #'()&(*+,*-)(.-) @& !/=&0&164& /%%%&+#5& 236&7 89":!& <4&;

>">/%%%!& #'()&(*+,*-)(.-) >& !$%34&0&1AA& /%%%&+#5& 236&7 89"@B 2A4&;

>">/4%%!& #'()&(*+,*-)(.-) > !$%34&0&1AA& /4%%&+#5& 236&7 89"@B 2A<&;

>"AD6>C%%%!& #'()&(*+,*-)(.-) AD6&>& !=%34&0&1AA& C%%%&+#5& 236&7 89"@B 2=4&;

BATTERIE MEXCEL - ALTA TEMPERATURA

CODICE ARTICOLO TIPO BATTERIE FORMATO DIMENSIONE mm CAPACITÀ TENSIONE CHIMICA PESO



ATTENZIONE – LE BATTERIE AL Ni-Cd POSSONO ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE SOLO PER 
LAMPADE DI EMERGENZA ED APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

BATTERIE   PANASONIC

!"#$%&&&'() *+,*),-./-0*,10*2+134*)510*,*) &&& '6678)9):;%78) 88%).&<) ;7=)> ?@#A' ;B)4

!"#C%&&&D) E,*35*05 &&& '6678)9):;%78) C%%).&<) ;7=)> ?F#A' ;B)4)

!"#G%&&&!)#)''HG%&&&) E,*35*05 &&& '6678)9):;%78) G%%).&<) ;7=)> ?@#A' ;B)4

!"#;=%&&) E,*35*05 628)&& '6B)9):;678) ;=%%).&<) ;7=)> ?F#A' =B)4

!"#C%&&)#)''HC%&&2IJ) E,*35*05 && '6G7G)9):;678) C%%).&<) ;7=)> ?@#A' ;G)4

!"#;;%&&K) L*0@M*)MN3,@31*) && '8%)9):;678) ;;%%).&<) ;7=)> ?F#A' =6)4

!"#;=%&&'() *+,*),-./-0*,10*2+134*)510*,*) && '8%78)9):;678) ;=G%).&<) ;7=)> ?@#A' =6)4

!"#;8%&&) E,*35*05 && '8%)9):;678) ;8%%).&<) ;7=)> ?F#A' =$)4

''H#=;%&&!B!) /N+N)0@*+O*,N)2)MN3P1.-0 && '8%78)9):;678) =;%%).&<) ;7=)> ?@#A' B$)4

!"#=%%&#''H=%%&) E,*35*05 628)&) '6B)9):;C) =%%%).&<) ;7=)> ?F#A' B=)4

''H#=;%&!=6) E,*35*05 & '8%)9):;C) =;%%).&<) ;7=)> ?@#A' BG)4

!"#=;%&') &+,*),-./-0*,10* & '8%)9):;C) =%8%).&<) ;7=)> ?F#A' B$)4

!"#BG%&) E,*35*05 62B)&) '$C)9):;C) BG%%).&<) ;7=)> ?@#A' 8B)4

!"#BC%&' &+,*),-./-0*,10* 62B)&) '$C78)9):;G7=) BC%%).&<) ;7=)> ?F#A' $%)4

!"#68%&) E,*35*05 62B)I&) '$C)9):;G7=) 68%%).&<) ;7=)> ?@#A' $%)4

!"#=%%ELQ&%G) LN00-3,-)-+-R*,* 628)EL 'B6)9):=B) =%%%).&<) ;7=)> ?F#A' 6=)4

!"#=%%ELQS%8) LN00-3,-)-+-R*,* 628)EL 'B6)9):=B) =%%%).&<) ;7=)> ?@#A' 6B)4

!"#=8%EL') M@M+@M*2*+,*),-./-0*,10*) EL '6B)9):=B) =88%).&<) ;7=)> ?F#A' 88)4

!"#=$%ELQ)#)''H=$ELQ) LN00-3,-)-+-R*,* EL '6B)9):=B) =$%%).&<) ;7=)> ?@#A' 88)4

!"#B%%ELTS;) LN00-3,-)-+-R*,* EL '6B)9):=B) B%%%).&<) ;7=)> ?F#A' 8C)4

!"#B;%L'() *+,*),-./-0*,10*2+134*)510*,*) L '8%)9):=87G) BB%%).&<) ;7=)> ?@#A' G%)4

!"#;;%%I'( *+,*),-./-0*,10*2+134*)510*,*) I 'U;)9):BB) ;;VB%%).&<) ;7=)> ?F#A' B%%)4

CODICE ARTICOLO TIPO BATTERIE FORMATO DIMENSIONE mm CAPACITÀ TENSIONE CHIMICA PESO

BATTERIE NI-MH
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ATTENZIONE – LE BATTERIE AL Ni-Cd POSSONO ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE SOLO PER 
LAMPADE DI EMERGENZA ED APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

!"#$$%%&' ()*+(),(-./+.0) %% 12345,6,782, #$$,9%:, 845,; !+"&< 55,=
!">$$%%&',?? ()*+(),(-./+.0) %% 12345,6,782, >$$,9%: 845,; !+"&< 5@,=

!"85A$?&B',C,??, (-**D./D,DEDF)/), 2CA,?& 1@@,6,7554G, 85$$,9%:, 845,; !+"&< 2@,=
!85A$?&B',C,HH, (-**D./D,DEDF)/), 2CA,?& 1@2,6,7554G, 85$$,9%:, 845,; !+"&< 2@,=
!&8>$$?&B,HH (-**D./D,DEDF)/), 2CA,?& 1@2,6,7554G, 8>$$,9%: 845,; !+"&< 25,=
!"8>$$?&B,?? (-**D./D,DEDF)/), ?& 12@,6,7554G, 8>$$,9%:, 845,; !+"&< AA,=
!"8>$$?&B,HH (-**D./D,DEDF)/), ?& 12@,6,7554G, 8>$$,9%:, 845,; !+"&< AA,=
!&"8G$$?&B,HH (-**D./D,DEDF)/), ?& 1254G,6,7554G 8G$$,9%:, 845,; !+"&< A5,=
!&"5A$$?&B,HH (-**D./D,DEDF)/), ?& 12@4A,6,7554G, 5A$$,9%:, 845,; !+"&< AA,=
IB"83$$?&J,?? K/).<)*< ?& 12@,6,7554G, 83$$,9%:, 845,; !+"&< 2G,=
!"5$$$&L,?? K/).<)*< & 1A$,6,75#, 5$$$,9%:, 845,; !+"&< 3A,=
!"@$$$&B,C,?? (-**D./D,DEDF)/), &, 1A$,6,75#, @$$$,9%:, 845,; !+"&< 3#,=
!"@$$$&B,C,HH (-**D./D,DEDF)/), &, 1A$,6,75#, @$$$,9%:, 845,; !+"&< 3#,=
IB">$$$M,?? (-**D./D,DEDF)/), M, 1G8,6,7@@45, >$$$,9%:, 845,; !+"&< 552,=

BATTERIE  PANASONIC AL NI-CD - STANDARD e CORRENTE ELEVATA

CODICE ARTICOLO TIPO BATTERIE FORMATO DIMENSIONE mm CAPACITÀ TENSIONE CHIMICA PESO

BATTERIE AL NI-CD

BATTERIE  PANASONIC AL NI-CD - ALTA TEMPERATURA

CODICE ARTICOLO TIPO BATTERIE FORMATO DIMENSIONE mm CAPACITÀ TENSIONE CHIMICA PESO
!"#$$%&'' $()*&)+,-+.*)/.* $$ %0123&4&56027& 899&,$:& 62;&< =>#?@& ;7&A

=#899$$!&'' B>B(>B*C*()*&)+,-+.*)/.*& $$ %D92;&4&56027 899&,$:& 62;&< =>#?@& ;;&A

=#6;99'?!&''& B>B(>B*C*()*&)+,-+.*)/.*& '? %07&4&5;;23& 6;99&,$:& 62;&< =>#?@& D;&A

!"'?%;D99&'' $()*&)+,-+.*)/.* '? %07&4&5;;23& 6899&,$:& 62;&< =>#?@& 03&A

!"?%;D99&''& $()*&)+,-+.*)/.* ? %D9&4&5;8& ;D99&,$:& 62;&< =>#?@& ED&A

!"#F%E999&'' $()*&)+,-+.*)/.* F %36&4&5772;& E999&,$:& 62;&< =>#?@& ;;0&A



BATTERIE AL LITIO PRIMARIO 3.0V
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BATTERIE FDK 3.0V

CODICE ARTICOLO TENSIONE
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ CHIMICA

CR2 Bulk 3,0 V 850 mAh Litio H27 x Ø15,6 

BR-2/3AN 3,0 V 1200 mAh Litio 33,5 x  Ø17 

CR123A Bulk 3,0 V 1400 mAh Litio H34,5 x Ø17,1 

BR-A/BN 3,0 V 1800 mAh Litio H45,50 x Ø17

BR-AG/BN 3,0 V 2200 mAh Litio H45,50 x Ø17 

BR-C 3,0 V 5000 mAh Litio H50,5 x Ø26 

BR-CCF2TH 6,0 V 5000 mAh Litio L52 x B26 x H50,5 

BATTERIE PANASONIC

CODICE ARTICOLO TENSIONE
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ CHIMICA

!"#$%&' %()'* #+)',-.' /0102 3#)(4'5'6##(+'

!"#789):;' %()'* 49)',-.' /0102 389'5'6#7(9'

!"#8+)):;' %()'* #9))',-.' /0102 3+)'5'6#8'

!"#<%%9:;' %()'* #4))',-.' /0102 3%%(9'5'6#<'

!"#<79):;' %()'* 89))',-.' /0102 379'5'6#<'

!"#<79);"' %()'* 87))',-.' /0102 379'5'6#<'

!"8%9)):; %()'* 9)))',-.' /0102 39)'5'68%'

* Veri�care disponibiltà



BATTERIE AL LITIO PRIMARIO  3.0V
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LS14250 3,6 V 1200 mAh LiSOCl2 H25,15 x Ø14,55

LS14500 3,6 V 2600 mAh LiSOCl2 L60 x H19 xØ14,55 

LS17330 3,6 V 3300 mAh LiSOCl2 L60 x H19 xØ14,55 

LS17500 3,6 V 3600 mAh Litio H50,9 x Ø17,13 

LSH14 3,6 V 5800 mAh LiSOCl2 H50,4 x Ø26 

LS26500 3,6 V 7700 mAh LiSOCl2 H50,4 x Ø26

M20-CV 3,0 V 12600 mAh LiMnO2 H61x Ø33,5

LSH20 3,6 V 13000 mAh LiSOCl2 H61,6 x Ø33,4 

LS33600 3,6 V 17000 mAh LiSOCl2 H61,6 x Ø33,4

BATTERIE SAFT 3,6V

CODICE ARTICOLO TENSIONE
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ CHIMICA

!"#$%&#''# ()*#+ ,-*#.'/# 01213 4&-)$#5#6$7)8-#

!"&%(''# ()*#+ $(-*#.'/# 01213 4(()-#5#6$7)8-#

!"#''#%#!"''# ()*#+ &***#.'/# 01213 4-*)-#5#6$7)8-#

BATTERIE VARTA 3.0V

CODICE ARTICOLO TENSIONE
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ CHIMICA



ACCESSORI PER LʼASSEMBLAGGIO DELLE BATTERIE
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BANDELLA PER ASSEMBLAGGIO

ARTICOLO DIMENSIONI FORMATO VENDITA
!"#$%&&"'()*+%&"," -'.'/012'33' !45)#"'$"'*)6*"'178

!"#$%&&"'()*+%&"," 2'.'/012'33' !45)#"'$"'*)6*"'10978

!"#$%&&"'()*+%&"," :'.'0/12'33' !45)#"'$"'*)6*"'101278

!"#$%&&"'()*+%&"," 11'.'0/12'33' !45)#"'$"'*)6*"'90:78

!"#$%&&"'()*+%&"," 2'.'/0;2'33' !45)#"'$"'*)6*"';0;78

!"#$%&&"'()*+%&"," :'.'/0;2'33' !45)#"'$"'*)6*"'-0/<78

!"#$%&&"'()*+%&"," ='.'/0-/'33' !45)#"'$"'*)6*"'-0=78

!"#$%&&"'>)&?3)#' 1/'.'/012'33' !45)#"'$"'*)6*"'<0978

!"#$%&&"'>)&?3)#' 2'.'/0;2'33' !45)#"'$"'*)6*"'20/78

!"#$%&&"'@>@ ;:./01233 A'6)*B)%C,"

SONO INOLTRE DISPONIBILI CIRCUITI PCM RISPONDENTI A SPECIFICHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
PRIMA DELLʼORDINE VI INVITIAMO A CONTATTARCI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ.

ARTICOLO ALLOGGIAMENTI COMPATIBILITA’ BATTERIE MATERIALE

DISTANZIATORI

!"#$%&'()*+ % '()*+ ,-#

!"#$%&%))*+

%

%))*+ ,-#

!"#$.&'()*+ . '()*+

,-#

!"#$.&%'/++ . %'/++

,-#

!"#$.&%))*+ . %))*+ ,-#

,-#

!"#$%&% %'/++

%

BANDELLA “H” 

NOTE:

- LA BANDELLA H Eʼ PROGETTATA PER INCASTRARSI CON TUTTI I DISTANZIATORI 18650.
- TUTTI I DISTANZIATORI SI POSSONO UNIRE FRA LORO MEDIANTE INCASTRO, PER CONSENTIRE
  ASSEMBLAGGI DI MAGGIORI DIMENSIONI.
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GUAINA TERMORETRAIBILE

ARTICOLO DIMENSIONI RAPPORTO RESTRINGIMENTOMATERIALECOLORE
!"#$% $%&'(')** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#$7 $7&'(')** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#$8 $8&'(')** 9#,!:,#;<9; 234 '56'$

!"#5$ 5$&'($'** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#58 58&'($'**. +,#-./010#- 234 '56'$

!"#5= 5=&'($'** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#>' .>'&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#>8 .>8&'('8**. +,#-./010#- 234 '56'$

!"#%5 .%5&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#%? .%?&'($'** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#%) .%)&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#?> .?>&'($'** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#?) ?)&'($'** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#75 .75&'($'** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#7% 7%&'($8** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#7) .7)&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#7= .7=&'(')** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#88 88&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#)> .)>&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#)8 .)8&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#=% =%&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#=? .=?&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#$'' .$''&'($?** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#$'? $'?&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#$$? $$?&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#$5= $5=&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#$>= $>=&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#$%5 .$%5&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$

!"#$7? .$7?&'($>** +,#-./010#- 234 '56'$!"#$%& $%&'()$*++ ,-#./0121#. 345 (67($

!"#$8& $8&'()$*++ ,-#./0121#. 345 (67($

!"#6$9 /6$9'()$*++ ,-#./0121#. 345 (67($

!"#6*& /6*&'()$*++/ ,-#./0121#. 345 (67($

!"#6:& /6:&'()$*++ ,-#./0121#. 345 (67($

!"#68& 68&'()$*++/ ,-#./0121#. 345 (67($

!"# / '()$*++ ,-#./0121#. 345 (67($

ACCESSORI PER LʼASSEMBLAGGIO DELLE BATTERIE



PCM

21 - Accessori Accessori - 21Tel. 02 84.17.53.73 - Mob. 348.316.22.96 - info@beelectric.eu

PCM - 1S

SONO INOLTRE DISPONIBILI CIRCUITI PCM RISPONDENTI A SPECIFICHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
PRIMA DELLʼORDINE VI INVITIAMO A CONTATTARCI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ.

 
02-2840-LX1S3A-01 (1S) 

DIMENSIONI 28x4x2 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 3A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA 3A 
ALTRE CARATTERISTICHE - 

1S-AT 5530-V1  (1S) 

DIMENSIONI 36,7X5,5 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 6/10 A 

MAX. CORRENTE DI 
CARICA - 

ALTRE CARATTERISTICHE 

 Over charge detection voltage 
4.25±0.025V 

 Over discharge detection voltage 
2.5±0.063V 

1S-AT 5530-V2  (1S) 

 

DIMENSIONI 29,7X5,5 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 4/7 A 

MAX. CORRENTE DI 
CARICA - 

ALTRE CARATTERISTICHE 

 Over charge detection voltage 
4.25±0.025V 

 Over discharge detection voltage 
2.5±0.063V 

SH18650-LX1S6A (1S) 

DIMENSIONI 17,3x17,6 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 6A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA 6A 

ALTRE CARATTERISTICHE 

 Over charge detection voltage 
4.075±0.05V 

 Over discharge detection voltage 
2.5±0.05V 

 
                                                                                                      
  



PCM
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PCM-Li02S3-129 (2S) 

DIMENSIONI 40x6,8x3 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 3A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA 3A 
ALTRE CARATTERISTICHE - 

PCM-LI02S3-191(2S) 

DIMENSIONI 30x5x3 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 3A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA 3A 
ALTRE CARATTERISTICHE - 

PCM-LI02S8-021(2S) 

DIMENSIONI 48x8x2 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 3A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA 3A 
ALTRE CARATTERISTICHE - 

PCM-LX02S3A-AY239(2S) 

DIMENSIONI 18x18x3 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 3A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA 3A 
ALTRE CARATTERISTICHE - 

PCM-LX02S08A-AY252(2S) 

DIMENSIONI 16x16x3 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 3A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA 3A 
ALTRE CARATTERISTICHE - 

PCM-LX2S8A-AY009V1(2S) 
DIMENSIONI 33,6x16x3 mm 

MAX. CORRENTE DI 
SCARICA 3A 

MAX. CORRENTE DI 
CARICA 3A 

ALTRE CARATTERISTICHE - 

PCM-L02S10-166 (2S) 

DIMENSIONI 51x9x3 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 10A 
MAX. CORRENTE DI CARICA 10A 

ALTRE CARATTERISTICHE - 

PCM-L02S06-336 (2S) 
DIMENSIONI 40x18x3 mm 

MAX. CORRENTE DI 
SCARICA 8A 

MAX. CORRENTE DI 
CARICA 8A 

ALTRE CARATTERISTICHE  Funzione Bilanciamento 

  

PCM - 2S



PCM
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PCM - 3S 
PCB-XZD-3S1550 (3S) 

DIMENSIONI 49.5x15x3 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA  

MAX. CORRENTE DI 
CARICA  

ALTRE CARATTERISTICHE 

 Over charge detection voltage 
2.75±0.025V 

 Over discharge detection voltage 
2.3±0.08V 

02-011-LX3S4A-04(3S) 

DIMENSIONI 50x16x3 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 4A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA 4A 
ALTRE CARATTERISTICHE  

02-037-LX3S8A-01 (3S) 

DIMENSIONI 65x30x3 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 8A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA 8A 
ALTRE CARATTERISTICHE  

 

PCM - 4S 
WYY-EBD02-AB (4S) 

 

DIMENSIONI 46x15x3 mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 26/2A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA - 

ALTRE CARATTERISTICHE 

 Over charge detection voltage 
2.75±0.025V 

 Over discharge detection voltage 
2.3±0.08V 

  

PCM - 5S

 
 
 

PCM 5SXP 4A 19102019(5S) 

DIMENSIONI 47X33X3,5mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 4A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA 4A 
ALTRE CARATTERISTICHE - 

 

SONO INOLTRE DISPONIBILI CIRCUITI PCM RISPONDENTI A SPECIFICHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
PRIMA DELLʼORDINE VI INVITIAMO A CONTATTARCI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ.



PCM
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PCM - 7S  
PCM-L07S06-A27 (7S) Li-ion 

DIMENSIONI 123x17x3 mm 
MAX. CORRENTE DI SCARICA 5A 

MAX. CORRENTE DI CARICA 5A 

ALTRE CARATTERISTICHE 

 overchargedetectionvoltage 
4.25±0.025V 
 overdischargedetectionvoltage: 
2.40±0.062V 
 Over current: 25±3A 

02-AY026-LB7S10A-02(7S) 

DIMENSIONI 65x40x8 mm 
MAX. CORRENTE DI SCARICA 10A 

MAX. CORRENTE DI CARICA 10A 

ALTRE CARATTERISTICHE 

 max.continuouschargecurrent: 10A 
 max.continuousdischargecurrent: 10A 
 overcharge/discharge: 4.25V/2.5V 
 overcurrent: 40±10 A  
 with balancing 

02-AY054A1-LB7S20A-01(7S) 

DIMENSIONI 105x65x14 mm 
MAX. CORRENTE DI SCARICA 20A 

MAX. CORRENTE DI CARICA 20A 

ALTRE CARATTERISTICHE 

 overcharge/discharge: 4.25V/2.8V 
 overcurrent: 70±10A 
 size: 105*65*14mm 
 with balancing 

PCM-L16S30-AY054A1(7S) 

 

DIMENSIONI 105x65x14 mm 
MAX. CORRENTE DI SCARICA 40A 

MAX. CORRENTE DI CARICA 40A 
ALTRE CARATTERISTICHE 

 overcharge/discharge: 4.25V/2.8V 
 overcurrent: 150±30° 
 with balancing 

PCM 7S20A (7S) 

DIMENSIONI DIMENSIONI? 
MAX. CORRENTE DI SCARICA 20A 

MAX. CORRENTE DI CARICA 20A 
ALTRE CARATTERISTICHE  with temperature switch 

 

SONO INOLTRE DISPONIBILI CIRCUITI PCM RISPONDENTI A SPECIFICHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
PRIMA DELLʼORDINE VI INVITIAMO A CONTATTARCI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ.



PCM
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PCM - 8S

PCM - 10S

PCM - 13S

 
02-978AV1-LB10S15A-01 (10S) 

DIMENSIONI 58x27x12 mm 
MAX. CORRENTE DI SCARICA 5A 

MAX. CORRENTE DI CARICA 15A 
ALTRE CARATTERISTICHE 

 with balancingfunction 
 with temperature switch 
 POPULAR FOR E-BIKE 

 

 
PCM-L15S30-960 (13S) 

DIMENSIONI 65x50x18,5 mm 
MAX. CORRENTE DI SCARICA 7A 

MAX. CORRENTE DI CARICA 30A 

ALTRE CARATTERISTICHE  with balancing function 
 with temperature switch 

 
13S 60A PCM-LB24S100A-AY233/SH24A0B361X1 (13S) 

DIMENSIONI 120x65x16 mm 
MAX. CORRENTE DI SCARICA 20A 

MAX. CORRENTE DI CARICA 60A 

ALTRE CARATTERISTICHE  with balancingfunction 
 with temperature switch 

 

SONO INOLTRE DISPONIBILI CIRCUITI PCM RISPONDENTI A SPECIFICHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
PRIMA DELLʼORDINE VI INVITIAMO A CONTATTARCI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ.

PCM S15A (8S) 

DIMENSIONI 47X33X3,5mm 
MAX. CORRENTE DI 

SCARICA 5A 
MAX. CORRENTE DI 

CARICA 5A 

ALTRE CARATTERISTICHE 

 Over charge detection voltage 
4.075±0.25V 

 Over discharge detection voltage 
2.5±0.62V 

 
 



BATTERIE STANDARD
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SONO INOLTRE DISPONIBILI CIRCUITI PCM RISPONDENTI A SPECIFICHE SU RICHIESTA DEL CLIENTE.
PRIMA DELLʼORDINE VI INVITIAMO A CONTATTARCI PER VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ.

1s1p 3,7 2,6 68 x 19 48
1s1p 3,7 3,45 68 x 19 48
1s1p 3,7 2,9 68 x 19 48
1s2p 3,7 5,2 40 x 72 x 19 100
1s2p 3,7 7,8 40 x 72 x 19 100
1s3p 3,7 7,8 56 x 68 x 20 140
1s3p 3,7 10,5 56 x 68 x 20 140
2S1P 7,4 V 2,6 40 x 72 x 19 100
2S1P 7,4 V 3,45 40 x 72 x 19 100
2S1P 7,4 V 2,6 40 x 72 x 19 100
2S1P 7,4 V 2,9 40 x 72 x 19 100
2S2P 7,4 5,2 70 x 38 x 38 200
2S2P 7,4 6,9 70 x 38 x 38 200
2S2P 7,4 5,2 70 x 38 x 38 200
3S1P 11,1 2,6 57 x 70 x 19 150
3S1P 11,1 3,45 57 x 70 x 19 150
3S1P 11,1 2,6 57 x 70 x 19 150
3S2P 11,1 5,2 70 x 57 x 37 280
4S1P 14,8 2,6 74 x 68 x 22 190
4S1P 14,8 3,45 74 x 68 x 22 190
4S1P 14,8 2,6 74 x 68 x 22 190
4S1P 14,8 2,9 74 x 68 x 22 190
4S1P 14,8 2,6 70 x 38 x 38 200
4S1P 14,8 3,5 70 x 38 x 38 200
4S2P 14,8 5,2 74 x 68 x 34 370
4S2P 14,8 6,9 74 x 68 x 34 370
4S4P 14,8 13,8 75 x 75 x 72 800
4S6P 14,8 15,6 141 x 70 x 66 1192
7S1P 25,4 3,5 150 x 70 x 35
7S1P 25,4 2,8 150 x 70 x 35
7S3P 25,9 7,8 129 x 74 x 67 1045
7S4P 25,9 10,4 127 x 127 x 74 1450
10S2P 37 5,7 75 x 79 x 158
10S2P 36,3 7 210 x 70 x 55

CODICE ARTICOLO TENSIONE
DIMENSIONI

mmCAPACITÀ Ah PESO gr.



CARICABATTERIE

27 - Caricabatterie Caricabatterie - 27Tel. 02 84.17.53.73 - Mob. 348.316.22.96 - info@beelectric.eu

MODELLO
TENSIONE
ENTRATA CARICA CELLE VERSIONEMAX. CORRENTE

8714CC 1 to 10 cells 1-10 celle NiMh / NiCd 4,0 A  Plug-in
2115 90-264 VAC 2-20 celle NiMh / NiCd 1,3 A Desktop/Plug-in
2415 90-264 VAC 3-30 celle NiMh 4,5 Ah Desktop

CARICABATTERIE NiMh e Ni-CD

CODICE PRODOTTO TENSIONE CAPACITÀ DIMENSIONI MM PESOTERMINALI

BATTERIE TAMPONE QUADRI ELETTRICI ANTIFURTO - ANTINCENDIO

MODELLO
TENSIONE
ENTRATA CARICA CELLE VERSIONEMAX. CORRENTE

2240 LI 90-264 VAC  1-7 celle 1,3 A Desktop
2241 LI 90-264 VAC 1-7 celle 2,7 A Desktop
3743 LI 90-264 VAC  1-14celle 1,5A Desktop/Plug-in
2541 LI 90-264 VAC  1-14 celle 2,7 A Desktop
2542 LI 90-264 VAC  1-14 celle 2,7 A Plug-in
9641 LI 230 VAC 2-8 celle 2,7 A Plug-in
2544 LI 10-30 VDC  1-8 celle 3,0 A Desktop
3044 LI 10-30 VDC 7/10 celle 2,0 A Desktop
2040 LI 90-264 VAC 1-14 celle 4,0 A Desktop
2041 LI 90-264 VAC 1-14 celle 4,0 A Desktop
2042 LI 90-264 VAC 1-14 celle 4,0 A Desktop
2440 LI 90-264 VAC 1-16 celle 4,0 A Desktop
2840 LI 198-264 VAC 1-16 celle 8,5 A Desktop
3240 LI 110/230 VAC 1-16 celle 3,9 A Desktop
3540 LI 198-264 VAC 3,4,6,7,8,13 celle 10 A Desktop
3745 LI  90-264 VAC Per Varta Easypack 1,5A Desktop

CARICABATTERIE Li-Ion e LiFe-Po4



BEELECTRIC
Piazza Don Minzoni 4

20017 Rho (MI)
tel.   +39   02 84 17 53 73
tel.   +39   348 31 62 296

fax.  +39   02 70 04 00 508
info@akkupower.it

www.akkupower.com

Offriamo consulenza per lo sviluppo di batterie personalizzate secondo 
le vostre esigenze.

BATTERIE
SU

MISURA

Nessun problema. Contattaci per trovare una soluzione. 

BATTERIE
FUORI

PRODUZIONE?

...NON
TROVI LE

BATTERIE?
Cordless, Bici elettriche, Monopattini, Elettrodomestici, PC portatili,
Smartphone, Utensili, Domotica, Sicurezza e Allarmi, etc...
Offriamo soluzioni per la maggior parte delle applicazioni.

Chiama per un preventivo:

+39 02 84 17 53 73




